
Kasetonowe jednostronne

Wysokość tylko 198 mm

Dopływ świerzego powietrza

Kompaktowa budowa, wysokość jedynie 198 mm umożliwia 
maksymalne ograniczenie przestrzeni montażowej np w 
sufitach podwieszanych o małej głębokości.

Mechanizm auto-swing gwarantuje 
równomierny rozpływ powietrza w 
pomieszczeniu oraz lepszą równowagę 
temperatury.

Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podno-
szenia do 750 mm.

Możliwość zaczerpu świerzego powietrza z 
zewnątrz poprawia komfort.

Specjalna sterylizacja enzymowa oraz technologia 
filtrowania zatrzymuje bakterie, smog, pyłki itp. 
Zapewnia to dużo czystego, zdrowego i naturalnego 
powietrza w pomieszczeniu.

198mm
UItra Thin

Efektywny nadmuch 
powietrza

Chłodzenie
750mm

kwas octowy formaldehydy

aldehyd octowy

amoniak

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

3. Pomiar poziomu hałasu wykonano w odległości 1m poniżej jednostki wewnętrznej.

Uwaga:

Model MDV-D28Q1/N1-C MDV-D36Q1/N1-C MDV-D45Q1/N1-C MDV-D56Q1/N1-C MDV-D71Q1/N1-C

Zasilanie 1-fazowe, 220-240V, 50Hz

Wydajność chłodzicza

Wydajność grzewcza

Pobór mocy

Przepływ powietrza

(Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu

Czynnik chłodniczy

bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A/E)

Jednostka

Panel

Rozmiar

rur

Prąd 

znamionowy

Optional AccessoriesSpecyfikacja

Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

kg

kg

mm

mm

mm

mm

-

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

53

53

0.4

0.4

500/450/410

294/265/241

36/34/30

3.6

3,100

12,200

4.0

3,400

13,600

53

53

0.4

0.4

500/450/410

294/265/241

36/34/30

4.5

3,800

15,300

5.0

4,300

17,000

86

86

0.4

0.4

890/800/750

524/470/441

41/38/35

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

86

86

0.4

0.4

919/850/760

541/500/412

41/38/35

7.1

6,100

24,200

8.0

6,800

27,300

86

86

0.5

0.5

1,080/980/900

636/577/530

41/38/35

850×235×400

1,080×320×460

23/27

1,050×18×470

1,100×40×520

4/6

Ф6.35

Ф12.7

ODФ16

750

850×235×400

1,080×320×460

23/27

1,050×18x470

1,100×40×520

4/6

Ф6.35

Ф12.7

ODФ16

750

1,200×198×655

1,380×265×775

31/38

1,420×10×755

1,470×50×805

9/11

Ф6.35

Ф12.7

ODФ16

750

1,200×198×655

1,380×265×775

31/38

1,420×10×755

1,470×50×805

9/11

Ф9.52

Ф15.9

ODФ16

750

1,200×198×655

1,380×265×775

31/38

1,420×10×755

1,470×50×805

9/11

Ф9.52

Ф15.9

ODФ16

750

Ciecz

Gaz

W

A

mm

mm

R410A

 EXV (elektronicznie sterowany zawór rozprężny)

Grzanie

Sposób
kontroli

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto
Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Odprowadzenie
skroplin

Wysokość podnoszenia
pompki skroplin

Sterownik

R410A DC Inverter VRF 22R410A DC Inverter VRF21



Stylowy design 

Zoptymalizowany kształt kanałó powietrznycho niskiej 
opornościznacznie redukuje poziom hałasu (min.24dB).

Dzięki stylowemu wyglądowi oraz kompaktowym 
wymiarom dobrze współgra z wystrojem pomieszcze-
nia. Wąska budowa (tylko 300mm wysokości) ułatwia 
montaż w ograniczonych przestrzeniach.

Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości 
podnoszenia do 750mm.

Płaska konstrukcja panela maskującego ułatwia 
konserwację i utrzymanie czystości.

Cicha praca

Duży zasięg nawiewanego powietrza ułatwia 
utrzymanie komfortowych warunków w wyso-
kich pomieszczeniach, równomierny rozpływ 
powietrza i temperatury.

Duży zasięg

Kasetonowe dwustronne

300mm 305mm

750mm

Model MDV-D22Q2/N1 MDV-D28Q2/N1 MDV-D36Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D56Q2/N1 MDV-D71Q2/N1

Zasilanie 1-fazowe, 220-240V, 50Hz

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Pobór mocy

Przepływ powietrza

(Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu

Czynnik chłodniczy

bezprzewodowy (RM05/BG(T)-A)

Rozmiar rur

Prąd 

znamionowy

Optional accessoriesSpecyfikacja

Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

kg

kg

mm

mm

mm

mm

-

2.2

1,900

7,500

2.6

2,200

8,900

57

57

0.35

0.35

654/530/410

385/312/241

33/29/24

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

57

57

0.45

0.45

654/530/410

385/312/241

36/32/29

3.6

3,100

12,200

4．0

3,400

13,600

60

60

0.45

0.45

725/591/458

427/348/270

36/32/29

4.5

3,800

15,300

5.0

4,300

17,000

92

92

0.55

0.55

850/670/550

500/394/324

39/35/30

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

108

108

0.55

0.55

980/800/670

577/471/394

39/35/30

7.1

6,100

24,200

8.0

6,800

27,300

154

154

0.75

0.75

1,200/1,000/770

706/589/453

44/40/34

1,172×300×592

1,355×400×675

34/42.5

1,430×90×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

ID Ф25, OD Ф32

750

1,172×300×592

1,355×400×675

34/42.5

1,430×90×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

ID Ф25, OD Ф32

750

1,172×300×592

1,355×400×675

34/42.5

1,430×90×680

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

ID Ф25, OD Ф32

750

1,172×300×592

1,430×90×680

36.5/45

1,355×400×675

1,525×130×765

10.5/15

Φ6.35

Φ12.7

ID Ф25, OD Ф32

750

1,172×300×592

1,430×90×680

36.5/45

1,355×400×675

1,525×130×765

10.5/15

Φ9.52

Φ15.9

ID Ф25, OD Ф32

750

1,172×300×592

1,430×90×680

36.5/45

1,355×400×675

1,525×130×765

10.5/15

Φ9.52

Φ15.9

ID Ф25, OD Ф32

750

Ciecz

Gaz

W

A

mm

mm

R410A

EXV (elektronicznie sterowany zawór rozprężny)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

3. Pomiar poziomu hałasu wykonano w odległości 1m poniżej jednostki wewnętrznej.

Uwaga:

Sposób
kontroli

Jednostka

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Panel

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Odprowadzenie
skroplin

Wysokość podnoszenia
pompki skroplin

Sterownik

R410A DC Inverter VRF 24R410A DC Inverter VRF23



Kompaktowa budowa, łatwy montaż i konserwacja

Cicha praca, łagodny nawiew

360° wylot powietrza

Równomierny 4-kierunkowy nawiew

Dzięki kompaktowej budowie, pasuje do standardowych 
modułów sufitów podwieszanych 600x600mm. Niska 
waga jednostki ułatwia transport i montaż.

Zaawansowana spiralna konstrukcja 3D wentylatora 
znacząco zmniejsza opory powietrza i jednocześnie 
hałas podczas pracy urządzenia dostarczając do 
pomieszczenia szeroki strumień łagodnie schłodzonego 
powietrza.

Cztery kanały wypływu powietrza zapewniają efektywną 
cyrkulację w całym pomieszczeniu, ustawienie wysokiej 
prędkości nawiewu zapewnia równomierny rozkład 
temperatury nawet w pomieszczeniach o wysokości 
ponad 3m.

Wylot powietrza 360° zapewnia 
optymalną cyrkulację i nawiew  
powietrza we wszystkich 
kierunkach, zapewnia 
równomierny rozkład powietrza 
oraz temperatury.

Wbudowana pompka skroplin o maksymalnej wysokości 
podnoszenia do 500mm.

Kasetonowe czterostronne compact

500mm

Nawiewnik

3-D spiralne łopatki
wentylatora

Model

Zasilanie 1-phase, 220-240V, 50Hz

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Pobór mocy

Przepływ powietrza

(Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu

Czynnik chłodniczy

Jednostka

Panel

Rozmiar

rur

Prąd

znamionowy

Optional accessoriesSpecyfikacja

Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

kg

kg

mm

mm

mm

mm

-

MDV-D22Q4/N1-A3

2.2

1,900

7,500

2.4

2,000

8,900

51

43

0.175

0.175

522/414/313

307/244/184

35.8/33.4/23.4

630×265×575

675×285×675

17.5/22

647×50×647

705×113×705

3/5

Ф6.35

Ф12.7

ID Ф20  ODФ25

500

MDV-D28Q4/N1-A3

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

52

44

0.175

0.175

520/415/320

306/200/188

35.8/33.4/23.4

630×265×575

675×285×675

17.5/22

647×50×647

705×113×705

3/5

Ф6.35

Ф12.7

ID Ф20  ODФ25

500

MDV-D36Q4/N1-A3

3.6

3,100

12,200

4.0

3,400

13,600

58

50

0.21

0.21

610/521/409

359/306/241

41.5/35.6/28.8

630×265×575

675×285×675

19/23.5

647×50×647

705×113×705

3/5

Ф6.35

Ф12.7

ID Ф20  ODФ25

500

MDV-D45Q4/N1-A3

4.5

3,800

15,300

5.0

4,300

17,000

58

51

0.21

0.21

610/521/409

359/306/241

41.5/35.6/28.8

630×265×575

675×285×675

19/23.5

647×50×647

705×113×705

3/5

Ф6.35

Ф12.7

ID Ф20  ODФ25

500

W

A

mm

mm

R410A

EXV (elektronicznie sterowany zawór rozprężny)

570 mm
570 mm

260 mm
Sposób
kontroli

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto
Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Ciecz

Gaz

Odprowadzenie
skroplin

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

3. Pomiar poziomu hałasu wykonano w odległości 1m poniżej jednostki wewnętrznej.

Uwaga:

bezprzewodowy (RM05/BG(T)-A)

Wysokość podnoszenia
pompki skroplin

Sterownik

R410A DC Inverter VRF 26R410A DC Inverter VRF25



Cicha praca, łagodny nawiew

Równomierny 4-kierunkowy nawiew Cztery kolory panela

Łatwe rozwiązywanie problemów Konfiguracja przepływu powietrza

Pompa wysokiego podnoszenia

Kasetonowe czterostronne

■  Usprawniona konstrukcja zapewnia cichą pracę,
■  Zaawansowana spiralna konstrukcja 3D wentyl-
atora zmniejsza oporność powietrza i poziom hałasu.

Odczyt kodów błędów bezpośrednio z wyświetlacza 
na panelu ułatwia identyfikację problemu i przyspiesza 
usunięcie awarii.

Wbudowana pompka skroplin o maksymalnej 
wysokości podnoszenia do 750mm znacząco 
ułatwia instalację odpływu skroplin.

Ultra smukła budowa jednostki ułatwia instalację 
i konserwację .

Cztery kanały wypływu powietrza zapewniają 
efektywną cyrkulację w całym pomieszczeniu, 
ustawienie wysokiej prędkości nawiewu zapewnia 
równomierny rozkład temperatury nawet w 
pomieszczeniach o wysokości ponad 3m.

Do innego
pomieszczenia

Zaczerp
świerzego 
powietrza

(Biały) Standard 

(Szary) Opcja

(Czarny) Opcja

(Błękit) Opcja

Kanał 
nawiewny

230mm750mm

4-kierunkowy nawiew ( 4 prędkości nawiewu)

Nawiewnik

3-D spiralne łopatki
wentylatora

Optional accessoriesSpecyfikacja
Model MDV-D28Q4/N1-D MDV-D36Q4/N1-D MDV-D45Q4/N1-D MDV-D56Q4/N1-D MDV-D71Q4/N1-D

Zasilanie 1-fazowe, 220-240V, 50Hz

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Pobór mocy

Poziom hałasu

Czynnik chłodniczy

Prąd
znamionowy

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

kg

kg

mm

mm

mm

mm

-

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

80

80

0.4

0.4

847/766/640

498/450/376

42/38/35

3.6

3,100

12,200

4.0

3,400

13,600

80

80

0.4

0.4

847/766/640

498/450/376

42/38/35

4.5

3,800

15,300

5.0

4,300

17,000

75

75

0.4

0.4

864/755/658

508/444/387

42/38/35

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

75

75

0.4

0.4

864/755/658

508/444/387

42/38/35

7.1

6,100

24,200

8.0

6,800

27,300

82

82

0.5

0.5

1,157/955/749

680/562/440

45/42/39

840x230x840

955X247X955

24/28

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ6.35

Φ12.7

IDФ28.5 ODФ32

750

840x230x840

955X247X955

24/28

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ6.35

Φ12.7

IDФ28.5 ODФ32

750

840x230x840

955X247X955

26/30

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ6.35

Φ12.7

IDФ28.5 ODФ32

750

840x230x840

955X247X955

26/30

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

840x230x840

955X247X955

26/30

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

W

A

mm

mm

Model MDV-D80Q4/N1-D MDV-D90Q4/N1-D MDV-D100Q4/N1-D MDV-D112Q4/N1-D MDV-D140Q4/N1-D

Zasilanie 1-fazowe, 220-240V, 50Hz

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Type

kg

kg

mm

mm

mm

mm

-

8.0

6,800

27,300

9.0

7,700

30,700

97

97

0.5

0.5

1,236/973/729

727/572/429

45/42/39

9.0

7,700

30,700

10.0

8,600

34,100

160

160

0.7

0.7

1,540/1,300/1,120

906/765/659

48/45/43

10.0

8,600

34,100

11.0

9,400

37,500

160

160

0.7

0.7

1,540/1,300/1,120

906/765/659

48/45/43

11.2

9,600

38,200

12.5

10,700

42,600

160

160

0.7

0.7

1,540/1,300/1,120

906/765/659

48/45/43

14.0

12,000

47,800

15.0

12,900

51,200

170

170

0.8

0.8

1,800/1,500/1,280

1059/883/753

50/47/44

840x230x840

955X247X955

26/30

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

840x300x840

955X317X955

32/37

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

840x300x840

955X317X955

32/37

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

840x300x840

955X317X955

32/37

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

840x300x840

955X317X955

32/37

950x46x950

1,000x60x1,000

6/8

Φ9.52

Φ15.9

IDФ28.5 ODФ32

750

W

A

mm

mm

R410A

 

Smukła budowa

Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie

Grzanie

Przepływ powietrza
(Wys/Śr/Nis)

Sposób kontroli

EXV(elektronicznie sterowany zawór rozprężny) 

R410A

EXV(elektronicznie sterowany zawór rozprężny) 

bezprzewodowy (RM05/BG(T)-A)

Rozmiar rur

Jednostka

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)

Panel

Waga
netto/brutto

Odprowadzenie 
skroplin

Wysokość podnoszenia
pompki skroplin
Sterownik

Ciecz

Gaz

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Pobór mocy

Poziom hałasu

Czynnik chłodniczy

Prąd
znamionowy

Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie

Grzanie

Przepływ powietrza
(Wys/Śr/Nis)

Rozmiar rur

Jednostka

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)

Panel

Waga
netto/brutto

Odprowadzenie 
skroplin

Wysokość podnoszenia
pompki skroplin
Sterownik

Ciecz

Gaz

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)
Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)
Waga
netto/brutto

Sposób kontroli

bezprzewodowy (RM05/BG(T)-A)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

3. Pomiar poziomu hałasu wykonano w odległości 1m poniżej jednostki wewnętrznej.

Uwaga:

R410A DC Inverter VRF 28R410A DC Inverter VRF27



(Szer/Wys/Głęb)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

3. Pomiar poziomu hałasu wykonano w odległości 1m poniżej jednostki wewnętrznej.

Uwaga:

R410A DC Inverter VRF 30R410A DC Inverter VRF29

Niski poziom hałsu

Płyynny przepływ powietrza

Smukła, lekka i kompaktowa konstrukcja

Zakres wydajności od 1.8KW do 5.6KW, sześć modeli.

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
do 750mm stanowi wyposażenie dodatkowe.

Dzięki wielołopatkowej konstrukcji wirnika wentylatora 
przepływ powietrza jest bardziej płynny, pozbawiony 
zawirowań co poprawia komfort.

Dzięki zastosowaniu wentylatora 

krzyżowego uzyskano niski 

poziom hałasu jednostki  21dB(A). 

Idealne zastosowanie np. w 

hotelach, szkołach , itp.

Ujednolicony wymiar 190mm wysokości oraz zwarta 
konstrukcja ułatwia lokalizację urządzenia w ograni-
czonych przestrzeniach nad sufitem podwieszanym. 
Jednostka jest wykonana ze sztucznego tworzywa 
ognioodpornego, minimalna waga wynisi 11,5kg.

Szeroki zakres wydajności

190mm

Min.5mm

sufit podwieszany

Kanałowe - niskie ciśnienie statyczne

Wygodna instalacja

Options

Zawór EXV jest umieszczonyobok komory 
ssącej jednostki wewnętrznej i stanowi 
standardowe wyposażenie.

Model MDV-D18T3/N1-B MDV-D22T3/N1-B MDV-D28T3/N1-B MDV-D36T3/N1-B

 220～240V-1Ph-50Hz

750

MDV-D45T3/N1-B MDV-D56T3/N1-B

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ciśnienie statyczne)

Poziom hałasu-ciśnienie akustyczne(Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiary brutto

Waga netto/brutto

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Rozmiar rur

Chłodzenie

Grzanie

Typ

Sposób kontroli

446/323/250

263/190/147

5

33/27/21

850×190×405

903×277×445

11.5/14.5

Φ6.35

Φ12.7

IDΦ15 ODΦ20

850×190×405

903×277×445

11.5/14.5

Φ6.35

Φ12.7

IDΦ15 ODΦ20

850×190×405

903×277×445

11.5/14.5

Φ6.35

Φ12.7

IDΦ15 ODΦ20

850×190×405

903×277×445  

11.5/14.5

Φ6.35

Φ12.7

IDΦ15 ODΦ20

1,030×190×430

1,084×277×472

14 /17.5

Φ9.52

Φ15.9

IDΦ15 ODΦ20

1,030×190×430

1,084×277×472

14/17.5

Φ9.52

Φ15.9

IDΦ15 ODΦ20

446/323/250

263/190/147

5

34/29/21

527/359/267

310/211/157

5

36/34/30

527/359/267

310/211/157

5

36/34/30

767/634/512

451/373/301

5

37/35/31

767/634/512

451/373/301

5

37/35/31

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

1.8

1,547

6,100

2.2

1,891

7,500

40

0.17

40

0.17

2.2

1,891

7,500

2.6

2,235

8,900

40

0.17

40

0.17

2.8

2,407

9,500

3.2

2,751

10,900

40

0.17

40

0.17

3.6

3,095

12,200

4.0 

3,439

13,600

40

0.17

40

0.17

4.5

3,869

15,300

5.0 

4,299

17,000

40

0.17

40

0.24

5.6

4,815

19,100

6.3

5,416

21,500

56

0.24

56

0.24

R410A

EXV

750mm

sufit

Pobór energii

(chłodzenie)

Pobór energii

(grzanie)

Moc

Prąd znamionowy

Moc

Prąd znamionowy

(Szer/Wys/Głęb)

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik bezprzewodowy (RM05/BG(T)-A)


