
R410A DC Inverter VRF 32R410A DC Inverter VRF31

Kompaktowe wymiary

Możliwość nastawu dwóch różnych ciśnień statycznych

Wygodna instalacja

Elastyczne sterowanie, łatwa konserwacja

Zakres wydajności od 2.2KW do 14.0KW, 10 modeli.

Wysokość jednostki tylko 210mm(model 22÷56) oraz 270mm(model 71÷140).
Elektroniczny zawór rozprężny EXV wbudowany w jednostkę.

Zawór EXV umieszczony wewnątrz jednostki.
Filtr zamontowany w aluminiowej ramce łatwy w demontażu.
Możliwość doprowadzenia świerzego powietrza.Kołnierze łączeniowe wlotu i wylotu powietrza w standarcie.
Wlot powietrza standartowo z tyłu jednostki, opcjonalnie od spodu.

Sterownik przewodowy KJR-12B z funkcją FOLLOW ME w standardowym wyposażeniu.
Wyświetlacz LED podłączany ze skrzynką elektryczną E-Box fabrycznie - łatwiejsza identyfikacja kodów błędów.
Skrzynka elektryczna E-Box może być umieszczona w odległości do 1m od jednostki wewnętrznej w miejscu 
bardzej dostępnym dla obsługi.
Zawór EXV montowany na rurze cieczowej bardzo prosty w montażu i demontażu.
Funkcjonalne porty zdalnego zał/wył., wyjściowy sygnał alarmu (220V).

Cztery prędkości wentylatora: niska,średnia,wysoka, super wysoka(dostępna opcjonalnie).

Szeroki zakres wydajności

Kanałowe (Typ A5)

Wlot powietrza od dołuWlot powietrza z tyłu

210mm
or270mm

Min.5mm

sufit podwieszany

DPompka skroplin o wysokości podnoszenia
750mm w standardzie

MANUAL OPERATION TIMER DEF./FAN ALARM

750mm

sufit

Model

 220～240V-1Ph-50Hz

R410A

EXV -elektroniczny zawór rozprężny

750

sterownik przewodowyKJR-12B/DP(T)-E/KJR-10B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ćiśnienie statyczne)

Poziom hałsu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiary brutto

Waga netto/brutto

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik

Pobór energii
(chłodzenie)

Przepływ powietrza (Super Wys/Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Rozmiar rur

Chłodzenie

Grzanie

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Typ

Sposób kontroli

570/530/410/320

335/312/241/188

10(10~30)

38/35/32

570/530/410/320

335/312/241/188

10(10~30)

38/35/32

570/530/410/320

335/312/241/188

10(10~30)

40/38/36

958/850/667/583

563/500/392/343

10(10~30)

41/38.9/36

958/850/667/583

563/500/392/343

10(10~30)

41/38.9/36

700x210x570

915x290x655

21.5/26

Φ6.35

Φ12.7

IDФ25 ODФ32

700x210x570

915x290x655

21.5/26

Φ6.35

Φ12.7

IDФ25 ODФ32

700x210x570

915x290x655

22/27   

Φ6.35

Φ12.7

IDФ25 ODФ32

920X210X570

1,135X290X655

27/32

Φ6.35

Φ12.7

IDФ25 ODФ32

920X210X570

1,135X290X655

27/32

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

2.2

1,891

7,500

2.6

2,235

8,900

59

0.28

59

0.28

2.8

2,407

9,500

3.2

2,751

10,900

57

0.28

57

0.28

3.6

3,095

12,200

4

3,439

13,600

61

0.28

61

0.28

4.5

3,869

15,300

5

4,299

17,000

92

0.5

92

0.5

5.6

4,815

19,100

6.3

5,416

21,500

92

0.5

92

0.5

MDV-D22T2/N1X-BA5 MDV-D36T2/N1X-BA5 MDV-D45T2/N1X-BA5 MDV-D56T2/N1X-BA5MDV-D28T2/N1X-BA5

Model

 220～240V-1Ph-50Hz

R410A

750

1207/1050/905/821

710/618/532/483

10(10~30)

43.4/40/36

(1400)1226/1018/861

917/795/687/608

20(10~50)

45.4/39.8/37

1400/1230/1019/859

917/795/687/608

20(10~50)

45.4/39.8/37

(1750)/1752/1552/1389

1214/1059/921/824

40(10~80)

48.0 /41.9/38

1789/1918/1539/1250

1258/1118/967/827

40(10~100)

47.7/43.2/39.0

920X210X570

1135X350X655

30/34

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

1140X270X710

1355X350X795

38/46.5

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

1140X270X710

1355X350X795

40/48

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

1140X270X710

1355X350X795

40/48

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

1200X300X800

1385X375X920

49/58

Φ9.52

Φ16

IDФ25 ODФ32

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

7.1

6,105

24,200

8

6,879

27,300

149

0.7

149

0.7

8

6,879

27,300

9

7,739

30,700

198

1

198

1

9

7,739

30,700

10

8,598

34,100

200

1

200

1

11.2

9,630

38,200

12.5

10,748

42,600

313

1.8

313

1.8

14

12,037

47,800

15.5

13,327

52,900

274

1.55

274

1.55

MDV-D71T2/N1X-BA5 MDV-D90T2/N1X-BA5 MDV-D112T2/N1X-BA5 MDV-D140T2/N1X-BA5MDV-D80T2/N1X-BA5

Pobór energii
(grzanie)

(Wys/Szer/Głęb)

(Wys/Szer/Głęb)

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

sterownik przewodowyKJR-12B/DP(T)-E/KJR-10B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ćiśnienie statyczne)

Poziom hałsu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiary brutto

Waga netto/brutto

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik

Pobór energii
(chłodzenie)

Przepływ powietrza (Super Wys/Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Rozmiar rur

Chłodzenie

Grzanie

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Typ

Sposób kontroli

Pobór energii
(grzanie)

(Wys/Szer/Głęb)

(Wys/Szer/Głęb)

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

EXV -elektroniczny zawór rozprężny

MANUAL

RUN TIMER DEF ALARM

22~56 model 71~140 model

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*zewnętrzne ciśnienie statyczne mierzone przy wysokiej prędkości wentylatora.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:



R410A DC Inverter VRF 34R410A DC Inverter VRF33

Kanałowe wysokie ciśnienie statyczne

Szeroki zakres wydajności

Elastyczna konstrukcja kanału nawiewu   

Cztery prędkości wentylatora

Wygodna instalacja

Elastyczne sterowanie, łatwa konserwacja

Opcja:    

Just exchange the wiring connection of ‘MH’ and ‘Me’.(for 71~160 model) 

Cztery prędkości wentylatora (prędkość ”średnio wysoka” opcjonalnie w modelach 71÷160).
Zewnętrzne ciśnienie statyczne do 196Pa (w modelach 71÷160) oraz do 250Pa (w modelach 200÷280).

Zawór EXV jest standardowo montowany w jednostce wewnętrznej (modele 71÷160), nie ma potrzeby dodat-
kowych łączeń. Filtr powietrza zamontowany w aluminiowej ramce jest łatwy w demontażu.

420mm 450mm

Min.

JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA

Sterownik przewodowy KJR-12B z funkcją FOLLOW ME w standardowym wyposażeniu.
Wyświetlacz LED podłączany ze skrzynką elektryczną E-Box fabrycznie - łatwiejsza identyfikacja kodów błędów. 
Skrzynka elektryczna E-Box może być umieszczona w odległości do 1m od jednostki wewnętrznej w miejscu 
bardzej dostępnym dla obsługi. Funkcjonalne porty zdalnego zał/wył., wyjściowy sygnał alarmu (220V).

Max długość kanału nawiewnego wynosi ok 14m, zasięg nawiewanego powietrza to 6,5m.
Minimalna przestrzeń międzystropowa to 450mm (wysokość jednostki wynosi 420mm dla modeli 71÷160).

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia do 750mm jako opcja 
(dla modeli 71÷160)

długość kanału nawiewu max.14m

Zasięg nawiewanego
powietrza - 6.5m

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

Zaczerp świerzego powietrza

Zakres wydajności od  7.1 kW do 28.0 kW, 
9 modeli. 

Wylot 
powietrza

Wlot powietrza

750mm

sufit

Model MDV-D71T1/N1-B MDV-D80T1/N1-B MDV-D90T1/N1-B MDV-D112T1/N1-B

 220～240V-1Ph-50Hz

750

 MDV-D140T1/N1-B MDV-D160T1/N1-B

1510/1,399/1,236

889/823/727

40(30~ 196)

48/46/44

952×420×690

1102×450×768

45/50

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

952×420×690

1102×450×768

45/50

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

952×420×690

1102×450×768

46.5/52.4

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

952×420×690

1102×450×768

50.6/56

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

1200×400×600

1430×450×768

68/70

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

1200×400×600

1430×450×768

70/77.5

Φ9.52

Φ15.9

IDФ25 ODФ32

1500/1,396/1,221

883/822/719

40(30~ 196)

48/46/44.5

1936/1721/1511

1139/748/889

40(30~ 196)

52/49/47

2117/1950/1644

1246/1147/968

50(30~ 196)

52/49/47

2988/2670/2229

1758/1572/1312

50(30~ 196)

53/50/48

3890/3200/2700

2290/1883/1589

50(30~ 196)

54/52/50

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

7.1

6,105

24,200

8

6,879

27,300

263

1.1

263

1.1

8

6,879

27,300

9

7,739

30,700

263

1.1

263

1.1

9

7,739

30,700

10

8,598

34,100

423

1.8

423

1.8

11.2

9,630

38,200

12.5

10,748

42,600

524

2.3

524

2.3

14

12,037

47,800

16

13,757

54,600

627

2.7

627

2.7

16

13,757

54,600

18

15,477

61,400

832

3.6

832

3.6

R410A

EXV

Model MDV-D200T1/N1-B MDV-D250T1/N1-B MDV-D280T1/N1-B

 220～240V-1Ph-50Hz

750

4,268/3,780/3,200

2,512/2,225/1,883

140(50~250)

59/55/52

1,425×500×928

1,509×522×964

115/129

Φ9.52×2

Φ15.9×2

IDФ25 ODФ32

1,425×500×928

1,509×522×964

115/129

Φ9.52×2

Φ15.9×2

IDФ25 ODФ32

1,425×500×928

1,509×522×964

115/129

Φ9.52×2

Φ15.9×2

IDФ25 ODФ32

4,280/3,820/3,200

2,519/2,248/1,833

140(50~250)

59/55/52

4,400/3,708/3,200

2,590/2,182/1,883

160(50~250)

59/55/52

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

20

17,197

68,200

22.5

19,346

76,800

1516

6.6

1516

6.6

25

21,496

85,300

26

22,355

88,700

1516

6.6

1516

6.6

28

24,075

95,500

31.5

27,084

107,500

1516

6.6

1516

6.6

R410A

EXV

sterownik przewodowy KJR-10B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ćiśnienie statyczne)

Poziom hałsu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiary brutto

Waga netto/brutto

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik

Pobór energii
(chłodzenie)

Przepływ powietrza (Super Wys/Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Chłodzenie

Grzanie

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Typ

Sposób kontroli

Pobór energii
(grzanie)

(Wys/Szer/Głęb)

(Wys/Szer/Głęb)

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

sterownik przewodowy KJR-12B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ćiśnienie statyczne)

Poziom hałsu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiary brutto

Waga netto/brutto

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik

Pobór energii
(chłodzenie)

Przepływ powietrza (Super Wys/Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Chłodzenie

Grzanie

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Typ

Sposób kontroli

Pobór energii
(grzanie)

(Wys/Szer/Głęb)

(Wys/Szer/Głęb)

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

sterownik przewodowy KJR-12B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*zewnętrzne ciśnienie statyczne mierzone przy wysokiej prędkości wentylatora.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:



R410A DC Inverter VRF 36R410A DC Inverter VRF35

Przypodłogowo-podstropowe

Panel z wyświetlaczem LED

Wygodna instalacja

Komfortowe warunki otoczenia dzięki niskiemu poziomowi hałasu

Funkcja auto-swing oraz szeroki kąt nawiewu powietrza

Panel przedni oraz panel wyświetlacza LED mogą mieć różne kolory do wyboru: biały lub brązowy duży 
panel; brązowy lub niebieski mały panel. Inne kolory można dostosować do wymagań klienta.

 - Urządzenie posiada funkcję automatycznego wahlowania poziomego 
oraz automatycznego wahlowania pionowego dzięki czemu 
uzyskujemy równomierny przepływ powietrza w pomieszczeniu.

 -  Trzy prędkości wentylatora.
 - Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego EXV zapewnia 

precyzyjną kontrolę wydajności przy zahowaniu niskiego poziomu 
hałasu.

 -  Dzięki wielołopatkowej konstrukcji wirnika wentylatora  przepływ 
powietrza jest bardziej płynny, pozbawiony zawirowań co poprawia 
komfort.

Łatwy i wygodny montaż pod sufitem nawet w wąskich 
przestrzeniach w narożkikach (gdy npinstalacja w 
środkowej części sufitu jest niemożliwa ze względu na 
obecność przeszkód takich jak np. oświetlenie)

Smukły, elegancki wygląd, relatywnie niska waga, szybki i łatwy montaż.
niski poziom hałasu

Szeroki kąt nawiewu powietrza

>20

198mm

Sufit

Wylot powietrza

Możliwość instalacji pionowej przy ścianie lub 
poziomej przy suficie

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

Sposób kontroli

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D36DL/N1-C MDV-D45DL/N1-C MDV-D56DL/N1-C

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D71DL/N1-C

990x660x206

1,089x744x296

26

32

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

3.6

3,100

12,200

4

3,400

13,600

49

49

0.55

0.55

650/570/500

383/335/294

40/38/36

4.5

3,800

15,300

5

4300

17,000

120

120

0.55

0.55

800/600/500

471/353/294

43/41/38

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

122

122

0.55

0.55

800/600/500

471/353/294

43/41/38

7.1

6,100

24,200

8

6,800

27,300

125

125

0.57

0.57

800/600/500

471/353/294

43/41/38

990x660x206

1,089x744x296

28

34

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

990x660x206

1,089x744x296

28

34

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф16

990x660x206

1,089x744x296

28

34

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф16

R410A

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Model

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D80DL/N1-C MDV-D90DL/N1-C MDV-D112DL/N1-C

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D140DL/N1-C

1,280x660x206

1,379x744x296

34.5

41

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

8

6,800

27,300

9

7,700

30,700

130

130

0.6

0.6

1,200/900/700

706/530/412

45/43/40

9

7,700

30,700

10

8,600

34,100

130

130

0.6

0.6

1,200/900/700

706/530/412

45/43/40

11.2

9,600

38,200

12.5

11,000

42,600

182

182

0.83

0.83

1,980/1,860/1,730

1,165/1,095/1,018

47/45/42

14

12,000

47,800

15.5

13,000

52,900

182

182

0.83

0.83

1,980/1,860/1,730

1,165/1,095/1,018

47/45/42

1,280x660x206

1,379x744x296

34.5

41

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

1,670x680x244

1,764x760x329

54

59

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

1,670x680x244

1,764x760x329

54

59

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

R410A

Model

Auto swing  - automatyczne wahlowanie

Prąd 
znamionowy

Sposób kontroli

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy



R410A DC Inverter VRF 38R410A DC Inverter VRF37

Ścienne (typ S)

Panel z wyświetlaczem LED

Wygodna i łatwa instalacja

Automatyczne wahlowanie Łatwa konserwacja
Otwierany panel przedni w znaczny sposób ułatwia 
dostęp do przestrzeni konserwacyjnej 
(czyszczenie, wymiana filtrów, połączenia elektr.)

TPanel przedni oraz panel wyświetlacza LED mogą mieć różne kolory do wyboru: biały lub brązowy duży 
panel; brązowy lub niebieski mały panel. Inne kolory można dostosować do wymagań klienta.

Elastyczna instalacja rur chłodniczych: z tyłu, z lewej lub z 
prawej strony.
Zawór EXV wbudowany w jednostkę wewnętrzaną;  
kompaktowy rozmiar; dłuższe rurki przyłączeniowe: gazowa 
468mm, cieczowa 550mm,
Nowa płyta montażowa znacznie ułatwiająca instalację.

otwierany panel

Możliwość ustawienia automatycznego 
płynnego “wahlowania powietrzem” lub 
ustawienia nawiewu w żądanym 
kierunku .

 
Tył  

Strona 
lewa

Strona
prawa

 

1

2

3

4

wybór
kierunku
płynne
wahlowanie

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

Sposób kontroli

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/N1-S MDV-D28G/N1-S

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/N1-S

915×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4

2,100

8,200

28

28

0.14

0.14

525/480/430

309/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

28

28

0.14

0.14

525/480/430

309/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,200

4

3,400

13,600

28

28

0.14

0.14

590/520/480

309/283/253

35/32/29

915×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915 ×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

Model MDV-D45G/N1-S MDV-D56G/N1-S

4.5

3,900

15,300

5

4,300

17,000

45

45

0.2

0.2

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

45

45

0.2

0.2

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,072×315×230

1,180×415×315

15.1

18.8

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,072×315×230

1,180×415×315

15.1

18.8

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16.5

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

Sposób kontroli

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/DN1-S MDV-D28G/DN1-S

1-phase, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/DN1-S

915×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4+0.75

2,100+600

8,200+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,500

3.2+0.75

2,700+600

10,900+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,200

4+0.75

3,400+600

13,600+2,600

28

28

0.14

0.14+3.38

590/520/480

347/306/283

35/32/29

915×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915 ×290×230

1,020×390×315

13

16.5

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

Model MDV-D45G/DN1-S MDV-D56G/DN1-S

4.5

3,900

15,300

5+0.9

4,300+800

17,000+3,100

45

45

0.2

0.20+4.05

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3+0.9

5,400+800

21,500+3,100

45

45

0.2

0.20+4.05

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,072×315×230

1,180×415×315

15.1

18.8

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,072×315×230

1,180×415×315

15.1

18.8

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16.5

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy



R410A DC Inverter VRF 40R410A DC Inverter VRF39

Ścienne (Typ C)

Panel z wyświetlaczem LED

Wygodna i łatwa instalacja

Automatyczne wahlowanie Łatwa konserwacja

Poprawa kontroli przepływu czynnika, niższy poziom hałasu
Zastosowanie mechanicznego zaworu rozprężnego zapewnia 
precyzyjną kontrolę przepływu czynnika (pełna zmiana otwarcia 
zaworu wynosi 2000 kroków) oraz niższy poziom hałasu 
podczas pracy zaworu.
Trzy prędkości nawiewu.

   Dzięki wielołopatkowej konstrukcji wirnika wentylatora  przepływ 
powietrza jest bardziej płynny, pozbawiony zawirowań co 
poprawia komfort.

otwierany panel

 
Rear 

Left Right  

1

2

3

4

wybór
kierunku
płynne
wahlowanie

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

Sposób kontroli

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/N1YB MDV-D28G/N1YB

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/N1YB

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4

2,200

8,900

28

28

0.14

0.14

525/480/430

309/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

28

28

0.14

0.14

525/480/430

309/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,300

4

3,400

13,600

28

28

0.14

0.14

525/480/430

309/283/253

35/32/29

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

Model MDV-D45G/N1YB MDV-D56G/N1YB

4.5

3,900

15,400

5

4,300

17,000

45

45

0.2

0.2

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

45

45

0.2

0.2

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,070×315×210

1,165×395×285

16

19

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,070×315×210

1,165×395×285

16

19

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16.5

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

-

W

A

MDV-D22G/DN1YB MDV-D28G/DN1YB

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D36G/DN1YB

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

2.2

1,900

7,500

2.4+0.75

2,200+600

8,900+2,500

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

2.8

2,400

9,500

3.2+0.75

2,700+600

10,900+2,500

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

3.6

3,100

12,300

4+0.75

3,400+600

13,600+2,500

28

28

0.14

0.14+3.38

525/480/430

309/283/253

35/32/29

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

915×290×210

1,020×385×300

12

16

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

R410A

Model MDV-D45G/DN1YB MDV-D56G/DN1YB

4.5

3,900

15,400

5+0.9

4,300+800

17,000+3,100

45

45

0.2

0.2+4.05

860/755/630

506/444/371

40/38/34

5.6

4,800

19,100

6.3+0.9

5,400+800

21,500+3,100

45

45

0.2

0.2+4.25

925/860/755

544/506/444

40/38/34

1,070×315×210

1,165×395×285

16

19

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16.5

1,070×315×210

1,165×395×285

16

19

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16.5

* dostępny również panel w kolorze białym

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

TPanel przedni oraz panel wyświetlacza LED mogą mieć różne kolory do wyboru: biały lub brązowy duży 
panel; brązowy lub niebieski mały panel. Inne kolory można dostosować do wymagań klienta.

Elastyczna instalacja rur chłodniczych: z tyłu, z lewej lub z 
prawej strony.
Zawór EXV wbudowany w jednostkę wewnętrzaną;  
kompaktowy rozmiar; dłuższe rurki przyłączeniowe: 
gazowa 468mm, cieczowa 550mm,
Nowa płyta montażowa znacznie ułatwiająca instalację.

Możliwość ustawienia automatycznego 
płynnego “wahlowania powietrzem” lub 
ustawienia nawiewu w żądanym 
kierunku .

Otwierany panel przedni w znaczny sposób ułatwia 
dostęp do przestrzeni konserwacyjnej 
(czyszczenie, wymiana filtrów, połączenia elektr.)

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu (Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow. skroplin

Sterownik

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy

Sposób kontroli


