
Łatwa instalacja

Łatwa konserwacja

Kompaktowa budowa

Jednostka stojąca dzięki możliwości zabudowy idealnie 
wkomponowuje się w wystrój pomieszczenia. Głębokość 212 mm 
dodatkowo ułatwia instalację. Niski poziom hałasu oraz wydajna 
praca stwarzają perfekcyjny poziom komfortu w pomieszczeniu.

Dostęp do wysokiej jakości filtra (wyposażenie standardowe) jest bardzo łatwy dzięki pomysłowej i 
innowacyjnej konstrukcji. Elegancki wygląd doskonale współgra z każdym rodzajem pomieszczenia. 
Wszystkie elementy metalowe wykonano z wysokiej jakości stali ocynkowanej co zapewnia doskonałą 
ochronę przedkorozją.

Jednostki można zamocować do ściany lub podłogi, niezwykle prosty dostęp do wnętrza jednostki ułatwia 
czyszczenie i konserację.

Seria F3

Jednostka stojąca do zabudowy

Stojące (przypodłogowe)

Wlot powietrza od dołu
(seria F2)

Wlot powietrza od przodu (seria F4) Wlot powietrza od dołu (seria F5)

NOWY
PANEL

MDV-D22Z/N1-F1B

MDV-D22Z/N1-F2B

MDV-D22Z/N1-F3B

MDV-D22Z/N1-F4

MDV-D22Z/N1-F5

MDV-D28Z/N1-F1B

MDV-D28Z/N1-F2B

MDV-D28Z/N1-F3B

MDV-D28Z/N1-F4

MDV-D28Z/N1-F5

MDV-D36Z/N1-F1B

MDV-D36Z/N1-F2B

MDV-D36Z/N1-F3B

MDV-D36Z/N1-F4

MDV-D36Z/N1-F5

MDV-D45Z/N1-F1B

MDV-D45Z/N1-F2B

MDV-D45Z/N1-F3B

MDV-D45Z/N1-F4

MDV-D45Z/N1-F5

MDV-D56Z/N1-F1B

MDV-D56Z/N1-F2B

MDV-D56Z/N1-F3B

MDV-D56Z/N1-F4

MDV-D56Z/N1-F5

MDV-D71Z/N1-F1B

MDV-D71Z/N1-F2B

MDV-D71Z/N1-F3B

MDV-D71Z/N1-F4

MDV-D71Z/N1-F5

MDV-D80Z/N1-F1B

MDV-D80Z/N1-F2B

MDV-D80Z/N1-F3B

MDV-D80Z/N1-F4

MDV-D80Z/N1-F5

Model

Zasilanie

Wydajność chłodnicza

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

2.2

1,900

7,500

2.4

2,100

8,200

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

3.6

3,100

12,200

4

3,400

13,600

4.5

3,900

15,300

5

4,300

17,000  

5.6

4,800

19,100

6.3

5,400

21,500

7.1

6,100

242,00

8

6,900

27,300

8

6,900

27,300

9

7,700

30,700

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

W

A

40

40

0.19

0.19

530/456/400

312/268/235

36/33/29

36/33/29

36/33/29

36/33/29

36/33/29

46

46

0.2

0.2

569/485/421

335/285/248

36/33/29

36/33/29

36/33/29

36/33/29

36/33/29

40

35

0.19

0.15

624/522/375

367/307/221

37/34/30

37/34/30

37/34/30

37/34/30

37/34/30

49

49

0.22

0.22

660/542/440

388/319/259

37/34/30

37/34/30

37/34/30

37/34/30

37/34/30

88

88

0.38

0.38

1,150/970/830

677/571/489

41/35/31

41/35/31

41/35/31

41/35/31

41/35/31

130

130

0.57

0.57

1,380/1,100/870

812/647/512

44/39/33

44/39/33

44/39/33

44/39/33

44/39/33

130

130

0.57

0.57

1,332/1,212/1,023

784/713/602

44/39/33

44/39/33

44/39/33

44/39/33

44/39/33

m3/h

CFM

Poziom hałasu
(Wys/Śr/Nis)

F1B

F2B

F3B

F4

F5

Przepływ powietrza
(Wys/Śr/Nis)

dB（A）

Czynnik chłodniczy
Typ

Sposób kontroli

R410A

F1B

F2B

F3B

F4

F5

F1B

F2B

F3B

F4

F5

F1B

F2B

F3B

F4

F5

mm

mm

kg

mm

mm

mm

1,000×220×625

1,000×220×625

840×212×545

1,000×220×625

1,000×220×625

1,089×312×722

1182×312×722

925×305×639

1,089×312×722

1,182×312×722

30/35

30/38

26/29.5

30/35

30/38

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,000×220×625

1,000×220×625

840×212×545

1,000×220×625

1,000×220×625

1,089×312×722

1,182×312×722

925×305×639

1,089×312×722

1,182×312×722

30/35

30/38

26/29.5

30/35

30/38

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,200×220×625

1,200×220×625

1,036×212×545

1,200×220×625

1,200×220×625

1,289×312×722

1,382×312×722

1,125×305×639

1,289×312×722

1,382×312×722

37/43

37/46

29.5/34

37/43

37/46

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,200×220×625

1,200×220×625

1,036×212×545

1,200×220×625

1,200×220×625

1,289×312×722

1,289×312×722

1,125×305×639

1,289×312×722

1,382×312×722 

37/43

37/46

29.5/34

37/43

37/46

Φ6.35

Φ12.7

ODФ16

1,500×220×625

1,500×220×625

1,336×212×545

1,500×220×625

1,500×220×625

1,589×312×722

1,682×312×722

1,425×305×639

1,589×312×722

1,682×312×722

44/50

44/53

36/40

44/50

44/53

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

1,500×220×625

1,500×220×625

1,336×212×545

1,500×220×625

1,500×220×625

1,589×312×722

1,682×312×722

1,425×305×639

1,589×312×722

1,682×312×722

44/50

44/53

36/40

44/50

44/53

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

1,500×220×625

1,500×220×625

1,336×212×545

1,500×220×625

1,500×220×625

1,589×312×722

1,682×312×722

1,425×305×639

1,589×312×722

1,682×312×722

44/50

44/53

36/40

44/50

44/53

Φ9.52

Φ15.9

ODФ16

Ciecz

Gaz

Odpr.skroplin

Rozmiar rur

Wymiary netto
(Szer/Wys/Głęb)

1-fazowe, 220-240V, 

Waga
netto/brutto

SterownikNOWY
PANEL

Wlot powietrza od przodu
(seria F1)

Prąd 
znamionowy

Wymiary brutto
(Szer/Wys/Głęb)

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

R410A DC Inverter VRF 42R410A DC Inverter VRF41



Konsola

Kompaktowa budowa , elegancki wygląd

Elastyczna instalacja 

Wysoki komfort 

Wydajny tryb pracy turbo- szybkie schładzanie lub ogrzewanie

Wyrafinowana stylistyka harmonizująca z każdym rodzajem pomieszczenia.
Łatwa aranżacja dzięki kompaktowym wymiarom, wbudowany zawór EXV.

Montaż na ścianie w strefie przypodłogowej w dowolnym 

miejscu.

Elastyczna regulacja nawiewu powietrza: funkcja pionowego wahlowania oraz szeroki kąt nachylenia żaluzji 
zapewniają wydajne i efektywne rozprowadzanie powietrza po całym pomieszczeniu.
5-stopniowa regulacja siły nawiewu.
Zastosowanie mechanicznego zaworu rozprężnego zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu czynnika 
(pełna zmiana otwarcia zaworu wynosi 2000 kroków) oraz niższy poziom hałasu podczas pracy zaworu.

TRYB CHŁODZENIA

szybkie 
chłodzenie

utrzymywanie stałej
temperatury

funkcja anti-cold
(zapobieganie nawiewowi 
zimnego powietrza)

 normalna praca

TRYB GRZANIA

Dwa wyloty, cztery wloty powietrza Cicha jednostka

Wysokowydajny filtr
wbudowany filtr anty-formaldehydowy
filtr z węglem aktywnym lub biologiczny(anty-wirusowy) jako opcja

Komfortowe warunki temperaturowe w 
pomieszczeniu dzięki różnym możliwościom 
cyrkulacji powietrza

Pięć prędkości nawiewu, niski poziom hałasu, 
oszczędność energii.

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Poziom hałasu nawet  26dB(A)

Wydajność chłodnicza

Zasilanie

Wydajność grzewcza

Pobór mocy
Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza 
(Wys/Śr/Nis)

Poziom hałasu

Wymiary netto (Szer/Wys/Głęb)

Wymiary brutto (Szer/Wys/Głęb) 

Waga netto

Waga brutto

Rozmiar rur

Ciecz

Gaz

Odprow.skroplin

Sterownik

kW

kcal/h

Btu/h

kW

kcal/h

Btu/h

m3/h

CFM

dB(A)

Typ

Sposób kontroli

mm

mm

kg

kg

mm

mm

-

W

A

MDV-D22Z/DN1-B MDV-D28Z/DN1-B MDV-D36Z/DN1-B

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

MDV-D45Z/DN1-B

700×600×210

810×710×305

14

19

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

2.2

1,900

7,500

2.6

2,200

8,900

20

20

0.09

0.09

430/345/229

253/203/135

38/32/26

2.8

2,400

9,500

3.2

2,700

10,900

25

25

0.11

0.11

510/430/229

300/253/135

39/33/27

3.6

3,100

12,200

4.0 

3,400

13,600

25

25

0.11

0.11

510/430/229

300/253/135

39/33/27

4.5

3,900

15,300

5.0 

4,300

17,000

45

45

0.2

0.2

660/512/400

388/300/235

42/39/36

700×600×210

810×710×305

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

700×600×210

810×710×305

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

700×600×210

810×710×305

15

20

Φ6.35

Φ12.7

OD Ф16

R410A

Model

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

EXV - elektroniczny zawór rozprężny

Bezprzewodowy (RM05/BG(T)E-A)

Prąd 
znamionowy

R410A DC Inverter VRF 44R410A DC Inverter VRF43



Dzięki możliwości doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczenia uzyskujemy znaczną poprawę 
jakości powietrza.

Funkcja filtracji świerzego powietrza oraz 
chłodzenia/grzania mogą teraz być realizowane w 
jednym systemie. Jednostka kanałowa z zaczerpem 
świerzego powietrzamoże być stosowana w jednym 
układzie chłodniczym z innymi typami jednostek 
wewnętrznych co zwiększa elastyczność projektowania.

Komfortowy i zdrowy klimat

100% świerzego powietrza

Zewnętrzne ciśnienie statyczne może osiągać 220Pa(modele 125÷140) oraz 260Pa(modele 200÷280).

Wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne

Innowacyjna techologia

Kanałowe z zaczerpem świeżego powietrza
Model

1-fazowe, 220-240V, 50Hz

R410A

EXV

750

sterownik przewodowy KJR-12B/DP(T)-E(6m przewód łączeniowy)

Zasilanie

Wydajność

ESP (zewnętrzne ciśnienie statyczne)

Poziom Hałasu(Wys/Śr/Nis)

Wymiary netto

Wymiry brutto

Waga netto/brutto

Wysokość podnoszenia pompki skroplin

Sterownik

Pobór energii
(chłodzenie)

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis)

Czynnik chłodniczy

Rozmiar rur

Chłodzenie

Grzanie

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Pobór mocy

Prąd znamionowy

Typ

Sposób kontroli

1,700/1,350/1,050

1,000/795/618

50(30~220)

54/52/50

1,700/1,350/1,050

1,000/795/618

50(30~220)

54/52/50

3,150/2,650/2,300

1,854/1,560/1,354

140(50~260)

54/53/51

3,300/2,850/2,500

1,942/1,677/1,471

140(50~260)

55/54/52

3,300/2,850/2,500

1,942/1,677/1,471

140(50~260)

55/54/52

1,200×400×600

1,430×450×768

69.5/76

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф25

1,200×400×600

1,430×450×768

69.5/76

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф25

1,425×500×928

1,509×522×964

115/125

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф32

-

1,425×500×928

1,509×522×964

115/125

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф32

-

1,425×500×928

1,509×522×964

115/125

Φ9.52

Φ15.9

OD Ф32

-

Ciecz

Gaz

Odprow.skroplin

kW

kcal/h

btu/h

kW

kcal/h

btu/h

W

A

W

A

m3/h

cfm

Pa

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

-

12.5

10,766

42,600

10.5

9,043

35,800

461

2.3

461

2.3

14

12,057

47,800

12

10,335

41,000

461

2.3

461

2.3

20

17,225

68,200

18

15,502

61,400

1063

5.3

1063

5.3

25

21,531

85,300

20

17,225

68,200

1,063

5.3

1,063

5.3

28

24,115

95,500

22

18,947

75,000

1063

5.3

1,063

5.3

MDV-D125T1/N1-FA MDV-D200T1/N1-FA MDV-D250T1/N1-FA MDV-D280T1/N1-FAMDV-D140T1/N1-FA

długość kanału nawiewu max.14m

Zasięg nawiewanego
powietrza - 6.5m

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

Zaczerp świerzego powietrza

Wylot 
powietrza

Wlot
powietrza

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka zewnętrza

przetwarzanie powietrza 
z zewnątrz

Klimatyzacja powietrza Dopływ powietrza 
zewnętrznego

Jednostka 
wewnętrzna

Pobór energii
(grzanie)

(Szer/Wys/Głęb)

(Szer/Wys/Głęb)

1. Nominalna wydajność chłodzenia oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 27°C DB,19°C WB; Temp. zewnętrzna: 35°C DB, Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

2. Nominalna wydajność grzania oparta jest na następujących warunkach: temp. wewnątrz: 20°C DB; Temp. zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB,Długość rury cieczowej: 8m, różnica wysokości 

jednostka zew./jednostka wew. 0m.

*parametry techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w wyniku udoskonalenia produktu.

Uwaga:

R410A DC Inverter VRF 46R410A DC Inverter VRF45



Weekly Schedule 
Centralized Controller

MD-CCM03

MD-CCM02

MD-CCM09

Outdoor Centralized 
Controller

Network Monitoring
Controller

Web Monitoring Tool

MD-CCM07

MD-CCM08

Midea Router

Midea Remote 
Service Centre

User’s Monitoring 
System

Indoor Centralized 
Controller

MD-NIM01

Note: The wires in the diagram show the signal flows only,
while not represent the actual connecting ways.
*Combined ON/OFF function can be customized from us.

Individual controlCentralized Control

Connectable to
various sized BMS/BAS

Accessories

KJR-10B
KJR-12B
KJR-90A

RM02
RM05
R05
R06
R51
R71

Card-key Interface         

Infared Sensor

Remote controller

Wire controller

MD-NIM05

MD-NIM09

485A-I

MD-CCM08

Outdoor units

Building Management System

Control Systems

Card-key

INFARED SENSOR

Combined ON/OFF*

R410A DC Inverter VRF 48R410A DC Inverter VRF47



On/Off

Operation mode setting

Heating mode

Fan speed setting

Room temp. setting

Vertical swing

Horizontal swing

Economic mode

Group setting

Key lock

Backlight

Current time

RC prohibition

Address

Error code

Period

On/Off per day

On/Off per week

On/Off timer

FOLLOW ME

Emergent stop

Emergent start

Address setting

BMS access

Control via internet

MAX. controllable IDU 1 1 16/64 1024

Model name

RM05
R06
R05
R51

MD-CCM03
MD-CCM09

KJR-90B
KJRF180A

MDV-WLJKXT
KJR-10B
KJR-12B
KJR-90A

Item Remote Wired Controller
3rd-generation 

Monitoring System
Centralized 
Controller

AC control 
function

Display

Timer

Control

     : Each of this kind of controller has the corresponding functions.
     : This function is optional.
     : This function is not available through the corresponding controller.

/Week

/4

/28

Comparison of Controllers

Portable device

Background light

Wireless remote controller is a portable control 
device. It provides a convenient way for users to 
control the AC everywhere within a range up to 
11m.

Explicit user interface
Users can synchronize the air conditioners’ 
parameters with the display panel of the wireless 
remote controller. It’s the very way to make the room 
environment precisely work at the user’s will.

Background light allows user operate the device in 
the dark room freely. The device lights whenever 
the keys are pressed and last during the whole 
operating procedure.

Built-in timer
Built-in daily timer offers the convenience of 
automatically starting and turning down the air 
conditioners according to the set time.

Addressing setting
Besides the machine’s auto assigning addresses 
function, users can set the indoor unit’s address via 
the wireless remote controller.

Functions

Wireless Remote Controller

Dimensions

Power

Model RM02

150×60×15

R51

140×60×15

R71

125×42×27

1.5V(LR03/AAA)×2

R05

150×65×20

R06

100×55×20

RM05

150×65×20

Specifications

Temp 

ON/OFF

Time ON/OFF

Fan speed

Transmitting display

Lock 

Running mode

Economic operation

1

2

4

7

8

3

6

9

Time5

ON      OFF

0 3 6 9 12 15 18 21

24°C

Time

R51 R71R05 R06RM05

ON OFF

The inddor unit is set to work at automode from 8:00 to 20:00

RM02

R410A DC Inverter VRF 50R410A DC Inverter VRF49


